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NO.44________________________________ 
 Estrattore meccanico per volanti di guida di quasi tutte le auto 
 Mechanical puller for three-jaw timing pulleys 

 Prodotto in acciaio, si avvita sul volante tramite i fori esistenti estraendolo con facilità 
 Vite d’estrazione temprata con puntale adattabile all’ impiego 
 Fornito con tiranti da M 8 e M10 
 Finitura zinco-cromata  

 
 Made of steel, it screws onto the steering wheel via the existing holes by pulling it out easily 
 Hardened extraction screw with tip adaptable to use 
 Supplied with M 8 and M10 tie rods 
 Zinc-chromed finish 

 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                           Inserimento estrattore nel volante 

NO. 
      

44-1 40-90 70 1.5 M16x1,5x110 17 1 

NO.47_______________________________ 
Estrattore per pioli a pressione, di ogni tipo 
Push pin puller of all types 

 Impugnatura in materiale plastico 
 Corpo in acciaio elastico e bonificato 

 
 Handle in plastic material 
 Body in elastic and tempered steel 

 
 
 

NO. 
       mm 
Forcella 

fork 
L tot. mm 

 

47-1 3-12 240 0.4 

 

 

NO.49_______________________________ 
Raddrizza lamiere a percussione per carrozzeria e parti di telai 
Straighten hammer plates for bodywork and chassis parts 
 

 Adatto a raddrizzare parti di carrozzeria e telai leggeri 

 Provvisto di due tipologie di ganci alle estremità                                                                                                     Lamiera raddrizzata 

 Finitura zinco-cromata 
 

 Suitable for straightening light body parts and frames 
 Provided with two types of hooks at the ends 
 Zinc-chromed finish 

 

 

                      

 NO. 

        Kg 
L tot. mm 

 

49-1 32 42 1.75 720 3.6 


